
Diseño innovador de gran valor estético.
Extraordinaria liviandad.
Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
Instalación rápida y simple.
Sus dimensiones permiten un fácil traslado.
Largos a pedido libre, hasta 15 mt. (mínimo 1000 mm).

Plancha de acero de 7 trapecios.

: Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma fabricación
  ASTM A792 M08 / calidad AZ-150 (150 gr/m2).

  Zinc Galvanizado, aplicado en ambas caras según norma fabricación
  ASTM A653 M07 / calidad G-60 (180 gr/m2) y G-90 (275 gr/m2).

: Natural (Zinc Aluminio). Para disponibilidad de colores, consultar con área técnica. 

Ancho útil

Ancho Nominal

Alto Nervio

Espesores

Cubiertas de viviendas, cobertizos, 
pequeños galpones, revestimiento 
laterales y cierres perimetrales.

PANEL DURATECHO

Recomendaciones : Utilizar una pendiente mínima de 10%.

Confianza en aceros

808            mm

865            mm

25              mm

0.35           mm
0.40           mm
0.50           mm
0.60           mm

Ancho nominal 865 mm

Traslapo 57 mm

Ancho útil 808 mm

25

Largos Estándar 2.0 mm
2.5 mm
3.0 mm

3.66 mm
  4.0 mm
  5.0 mm
  6.0 mm



Confianza en aceros
Venta al Detalle: Arturo Prat 1506, Teléfono: (56 2) 412 27 00 - Fax: (56 2) 412 27 40, Santiago - Chile
Venta Industrial: Aeropuerto 9510, Teléfono: (56 2) 412 26 00 - Fax: (56 2) 412 26 45, Cerrillos, Santiago - Chile

www.villalba.cl
ventas@villalba.cl

Fijaciones Recomendadas

TABLA DE DISEÑO GENERAL
Las sobrecargas admisibles corresponden a las mínimas 

La sobrecarga esta uniformemente distribuida en cada 

obtenidas considerando la resistencia a la �exión 
y de�exión admisible.

tramo.

Se considero una deformación máxima admisible por 
sobrecarga L/200.

La capacidad admisible por cargas eventuales (viento, 

La tensión de �uencia del acero σf:2550 kg./cms

sobrecarga de techo, etc), puede ser incrementada en un 
33%.

Los valores tabulados se han determinado en base a la 
norma de diseño AISI.

de aceros formados en frío. Edición 1996.
Especi�cación para el diseño de miembros estructurales.
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PANEL DURATECHO
Cargas Admisibles (kg / m2) 

Distancia apoyo
entre Costaneras (m)
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Nº de tramos
Peso (kg/m2)
Espesor en (mm)

Se recomienda quitar el foil antes de instalar.
Se recomienda almacenar en lugar seco antes de instalar.

Instalación y fijación

Tornillo autoperforante 7/8”
cónica con golilla

1mm. Tornillo autoperforante 3/4” sin golilla
de neopreno

Clip Zeta

Clip de ación zeta galvanizad o
1mm . T ornillo aut oper forante 3/4” sin gol illa

de neopreno

Costanera metálica


