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PT-825 Panel Trapezoidal
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ESpeCIflcamOneS Técnicas ranel de acero estructural de ocho trapezoides
Acero : Calidad Estructural Grado 37 (of: 2.600 kg/cm2). Ancho itil 1007 mm
Recubrimiento : Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras seglin norma fabricacion Ancho Nominal 1066 mm
ASTM A792 MO8 / calidad tipo AZ -150 (150 gr/m2).
Alto Nervio 25 mm
Terminacion : Prepintado (pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una cara, en Espesores 0.35 mm
linea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un 0.40 mm
acabado de alta calidad).Variedad de colores. ggg mm
Natural (Zinc Aluminio o Galvanizado). Largos Estéandar gg m
Ventajas 8.0 mt

o o Aplicaciones
* Disefno innovador de gran valor estético.

* Su ancho (til permite gran ahorro por m2 instalado. . L o
N Cubiertas de viviendas y revestimientos
* Extraordinaria liviandad.

) . laterales de naves industriales, grandes
* Permite soluciones curvas y contracurvas. bodegas, edificios institucionales,

* Alta resistencia mecanica. comerciales e instalaciones mineras.

* Gran resistencia a la humedad, corrosion y medio ambiente.

* Instalacién rapida y simple.

¢ Sus dimensiones permiten un facil traslado.

e Los largos a pedido libre (hasta 15 mt) permiten soluciones de largo continuo. (minimo 1000 mm).

« Superficie homogénea de limpieza facil y rapida.

* Sistema corta goteras.

Recomendaciones: Utilizar una pendiente minima de 10%.



PT-825 Panel Trapezoidal

Fijaciones Recomendadas Instalacidn y fijacion

Tornillo autoperforante
7/8" conico con golilla.

\ Tomillo autoperforante
‘\ 3/4" sin golilla de neopreno
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Clip de fijacién Zeta !

galvanizado 1mm.

‘‘‘‘‘‘‘‘ i Costanera metalica
-~ p ;

>
] Fijaciones con clip Zeta -~~~

« Se recomienda quitar el foil antes de instalar.
« Se recomienda almacenar en lugar seco antes de instalar.

Carta de colores

Radio

Altura

RAL 7024
Gris pizarra

VA 15 RAL 6003 RAL 1000 RAL 9017
Terracota Verde tierra Sahara Negro
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RAL 1001 RAL 5009
Beige Azul piedra

RAL 7040
Gris ceniza

RAL 3020 RAI .
Rojo Verde follaje

Altura

(HITECRAH T EHIIE

RAL 2004 RAL 6011 RAL 9002 VA 12
. Naranjo Verde musgo Gris perla Azul cobalto Blanco
Radio -
RAL 1004 RAL 6018 RAL 9006 RAL 9003
Amarillo Verde manzana  Gris silver Blanco

Colores referenciales.
Para otros colores a pedido, consultar por volumen minimo de cotizacion.
Consultar por disponibilidad de colores segtin espesor del acero a cotizar.

PANEL PT825 TABLA DE DISENO GENERAL

Cargas Admisibles (kg / m2)

Nota: Curvaturas segun disefio pedido

Condici de apoyos Simple Doble Triple . Le:)s §gbrecarg§§ ad(rjnisliblesA corre‘sporlldiln .'? Ials (;mf:nmas
= obtenidas considerando la resistencia a la flexién y la deflexién
—F plancha en mm. O 03 Wie b e 5 06 08 O Ui 0 08 admisible. La sobrecarga estd uniformemente distribuida en
1,00 | 165 | 226 | 292 | 433 | 196 | 259 | 323 | 454 | 245 | 323 | 403 | 567 cada tramo.
125 | 84 116 | 150 | 222 | 126 | 165 | 206 | 290 157 | 207 | 258 | 363
1,50 | 49 67 87 128 87 15 | 143 | 202 97 144 | 172 | 252 © Se consideré una deformacién méxima admisible por sobrecar-
1,75 | 31 42 55 81 64 84 105 | 148 | 161 | 106 | 109 | 161 ga de L/200.
Distancia apoyo 2,00 37 | 54 | 49 | 65 | 81 | 113 | 41 | 73 | 73 | 108
entre Costaneras (m) [ o5 38 | 35 | 48 | 62 | 90 51 | 51 76 ela capacidad admisible por cargas eventuales (viento,
2,50 35 45 67 37 37 55 sobrecarga de techo, etc.) considera un incremento de un 33%.
2,75 34 50 41
3,00 39 32 e Los valores tabulados se han determinado en base a la norma
325 30 de diseio Americana edicion 2008 AISI Cold-Formed Steel
3,50 Design Manual de disefio, desarrollada con todas las considera-

ciones de la version del 2007 North American Specification for
the Design of Cold-Formed Steel Specification, Documento del
Instituto Chileno del Acero ICHA.

® Peso especifico del acero a utilizar serd de 7800Kg. / m3,
Médulo de elasticidad 2,1x10, Fluencia del acero 2550kg /

cm2.
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